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KVS

MORAVIA

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

VSP-9112 Klaudie

Raumbheizer fiir feste Brennstoffe ohne

Verwendungszweck(e) )
Warmwasserbereitung
KVS EKODIVIZE a.s. Tel.: +420 554 797 131
Werk Dvorce
Opavska 272
Hersteller

793 68 DVORCE
Tschechische Republik
E-mail: prodej.dvorce@kvs-ekodivize.cz

Harmonisierte technische Spezifikation

EN 16510-2-3:2023

Nennwdrmeleistung

Energieeffizienzklasse A
Nennwidrmeleistung 7,1 kW
Direkte Warmeleistung 7,1 kW
Indirekte Warmeleistung 0 kw
Energieeffizienzindex (EEI) 107
Brennstoff-Energieeffizienz bei > 80,6 %

Hinweise zu besonderen
Vorkehrungen fiir
Zusammenbau,
Installation oder
Wartung des
Einzelraumheizgerites

Das Gerat muss auf einer nicht brennbaren
Unterlage und unter Einhaltung der
vorgeschriebenen Sicherheitsabsténde
aufgestellt werden.

Der Feuerstatte muss immer ausreichend
Verbrennungsluft zustromen kdnnen.
Luftabsaugende Anlagen kdnnen die
Verbrennungsluftversorgung storen!
Heizgerate mit Wassertechnik diirfen nur in
Betrieb genommen werden, wenn alle
Sicherheitseinrichtungen betriebsbereit und
funktionsfahig sind!

Das Gerit ist regelmaRig zu reinigen.

Weitere Einzelheiten siehe Anleitung.

Technische Daten unter Priifbedingungen
mit Brennstoff Scheitholz
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